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“Gentile Cliente,

la ringraziamo per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il serramento che adesso € parte delle sua
casa, nasce dal connubio perfetto tra materiali di altissima qualita e realizzazione basata sul piu
avanzato Know How del settore. Tutto cio ci consente di unire nei nostri prodotti un design fine ed
innovativo con elevate prestazioni in termini di isolamento termico. Eleganza, rispetto per
I'ambiente, sicurezza delle persone e soluzioni tecniche sempre pit all'avanguardia sono alla base
della nostra mission aziendale. Tuttavia & nostra premura informala che la funzionalita e la durata
nel tempo del suo serramento possono essere aumentate seguendo delle semplicissime

operazioni di manutenzione. Per questo la invitiamo a leggere attentamente questo manuale”.

Gianni Melella
amministratore unico
Lignum ltalia Systems.r.l.






L'efficienza di un serramento & strettamente legata al corretto funzionamento della

ferramenta. Per questo motivo la invitiamo a controllare almeno una volta all'anno le
guide e le fessure del suo serramento al fine di rimuovere eventuali accumuli di polvere e
sporco. E' importante che gli accessori di movimento (nottolini, cardini e maniglie)
funzionino in modo fluido, dungue & buona norma effettuare una lubrificazione annuale

con spray a base divaselina o grasso antiacido.

LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA






Come per la ferramenta le consigliamo un controllo periodico anche delle guarnizioni del
suo serramento. Le guarnizioni, infatti, garantiscono un efficace isolamento ed un
deterioramento delle stesse puo inficiare la tenuta termica dell'infisso. Dunque, al fine di
prolungarne il funzionamento ottimale & necessaria la rimozione di eventuali accumuli di
sporco. Inoltre un trattamento annuale con spray al silicone favorira I'efficiente

funzionamento nel tempo.
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MANUTENZIONE DELLE GUARNIZIONI



| M VENTILAZIONE
Il b - DEGHLE

BE i
1] 1)




| nostri serramenti garantiscono I'elevato isolamento termico della sua casa. Cio vuol dire eliminare
dispersioni di calore e generare rilevanti risparmi in termini energetici e di conseguenza economici.
Tuttavia, & fondamentale un ricambio continuo dell'aria finalizzato alla riduzione di eventuali danni
causati dall'umidita quali: acqua di condensa e conseguenti macchie da ristagno, pareti umide,
formazioni di muffe, inizi di marcitura delle partiin legno. In definitiva le consigliamo di areare le stanze
piu volte al giorno per aimeno 5 minuti. Nei mesi invernali & preferibile eseguire tale operazione nelle
ore piu calde e quando i riscaldamenti sono spenti, cosi da minimizzare lo spreco di energia.
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VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI



PRECAUZION|

‘DA PRENDERE
£ MANOVRE
DA EVITARE

Al fine di non compromettere la funzionalita e I'efficienza del serramento & necessario

evitare alcune manovre errate che potrebbero danneggiarlo.

Non applichi dei carichi supplementari sull'anta o sulla maniglia

Non forzi le maniglie in movimenti che non siano esclusivamente quelli di
apertura/chiusura

Eviti difar sbattere I'anta contro la spalletta del muro

Non interponga mai oggetti tra I'anta e il telaio; chiusure improvvise causate da
correnti d'aria potrebbero generare degli urti rischiosi per la struttura del
serramento.

Si accerti sempre che al momento della chiusura dell'anta la maniglia sia in
posizione diapertura; un urto tra anta e ferramenta in posizione di chiusura potrebbe

provocare danni ad entrambe.




Poche norme perl'usoin sicurezza

Bencheé le tipologie di realizzazione dei serramenti siano molteplici, esistono alcune norme generali per I'uso in
totale sicurezza che le consigliamo di osservare sempre.

Schiacciamento dita: Faccia sempre attenzione nelle operazioni di apertura e chiusura al pericolo di
schiacciamento delle ditatra I'anta e il telaio.

Caduta delle persone: Quando le ante sono aperte € necessario prestare attenzione al pericolo di caduta delle
persone. La esortiamo, quindi, a non lasciare incustaoditii serramenti quando le ante sono aperte.

Caduta Oggetti: Non lasci degli oggetti sul davanzale con le ante aperte, eventuali correnti d'aria potrebbero
provocarne la caduta.

Ferite da ante aperte: Le ante lasciate aperte possono causare ferite in caso di urto accidentale, quindi
necessario che faccia attenzione, soprattutto in presenza di bambini.

Ferite causate dall'apertura/chiusura accidentale dell'anta: Faccia attenzione ad eventuali aperture/chiusure
accidentali delle ante, soprattutto in presenza di aperture a vasistas o a bilico orizzontale/verticale.
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PRECAUZIONI DA PRENDERE E MANOVRE DA EVITARE






Pulizia delle superfici in legno

Le superfici in legno dei serramenti come tutti i manufatti realizzati con questo materiale sono soggetti a condizioni atmosferiche e
ambientali che possono comprometterne la durata nel tempo. La luce solare generando calore e raggi UV pud contribuire al
deterioramento della lignina che agisce da stucco per le fibre di cellulosa del legno. Queste ultime perdendo la compattezza, non
trattengono piu la vernice che quindi si stacca. Un altro fattore di possibile degrado & I'aumento di umidita del legno che pud
provocare un duplice effetto negativo: la formazione di crepe data da una continua variazione dimensionale del legno e la
penetrazione all'interno di queste di spore di funghi (Aspergilo, Fungo dell'azzurramento, Fungo del marciume bianco) ed insetti.
Tuttavia gli effetti della luce solare, dell'umidita, degli agenti biologici, degli sbalzi di temperatura e delle sollecitazioni meccaniche
possono essere limitati attraverso una regolare azione di manutenzione e pulizia. Le consigliamo, quindi, di pulire periodicamente
(almeno ogni sei mesi) il serramento con acqua e sapone neutro oppure con prodotti per la pulizia di mobili in legno. E' possibile
usare macchine per la pulizia a vapore senza contatto evitando, pero, di dirigere il getto direttamente sul vetro se la temperatura
esterna € particolarmente bassa. Inoltre, la esortiamo ad effettuare almeno una volta all'anno I'applicazione di specifici prodotti

per il trattamento dei serramenti in legno come un ravvivante a base di cera d'api.

Ps. Durante lavori di muratura o ristrutturazione protegga accuratamente ante e telai, il contatto con malta umida o gesso potrebbe provocare danni alla

superficie del serramento.
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PULIZIA DEL SERRAMENTO






nota: dalla garanzia sono esclusi i danni alla superficie causati da dolo o negligenza, ovvero da mancata manutenzione. Questo vale in
particolare per lo sporco piu resistente o difficiimente eliminabile. Anche i danni superficiali associati all’utilizzo di detergenti aggressivi o
abrasivinon sono coperti da garanzia. Per una manutenzione ottimale, utilizzare solo i detergenti consigliati.
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